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Beheer via master/programmeercard
Draadloos lockerslot
Eenvoudig in gebruik

Kenmerken:

ESLcam Mifare® Classic 1.2
Voor maximaal 50 vaste gebruikers

Technische gegevens en functionaliteiten
Type :   ESLcam Mifare® Classic 1.2 voor 50 vaste gebruikers (rode stip)
Bediening Mifare® transponder
Behuizing: Zwart kunststof
Stroomvoorziening: 9V-Blokbatterij
Noodstroomvoorziening : Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Vergrendeling :   Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern : Volmessing

Eenvoudig in beheer
Eenvoudige montage
Compacte bouwmaten
Batterij opening aan de achterzijde
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Met Mifare® transponder te bedienen
Beheer via mastercard/programmeercard
Geschikt voor maximaal 50 gebruikers
Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
Universeel links/rechts bruikbaar
In verticale uitvoering
Ook horizontaal te gebruiken
Geschikt voor binnen toepassing
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Gebruik:

De ESLcam Mifare® is met Mifare® transponder te openen. Super makkelijk als er reeds een bestaand 
Mifare®-systeem aanwezig is! De gebruiker kan dan het slot met zijn eigen Mifare® transponder 
bedienen. De beheerder kan met de mastercard het slot eenvoudig programmeren, beheren en over-
rulen. De kwaliteit van de ESLcam Classic én gebruikersgemak in één: dat is de ESLcam Mifare®.


